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KATALOG 2008 | HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

· Technický popis

· Zameření
· Montáž




Horizontální žaluzie EURO design

TECHNICKÝ POPIS : 

EURO design

Žaluzie tohoto typu jsou ideální pro montáž na rám 


Plastových nebo dřevěných EURO oken


Typy ovládání : 

Provázkové – žaluzie se vytahuje provázkem s brzdou a naklápění lamel je přes šnekový mechanismus
Řetízkové – celá žaluzie je ovládaná přes kuličkový řetízek,místo provázku je použita textilní páska 


Typy a možnosti provedení : 

Celostínící provedení : minimalizuje prostup světla (jen lamely 25mm)
Imitace dřeva : Al lamela je v úpravě imitace dřeva
Lamela 16 mm : šířka lamely 16mm
Barva profilu : bílá,hnědá,stříbrná,imitace dřeva

Řetízek : bílá,hnědá,stříbrná,Ral 8004

Zaměření pro montáž:
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EURO design - řetízek
LEGENDA : 
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1.vedení řetízku (P)
2.vedení řetízku (L) 
3.klec řetízku
4.kolečko řetízku 

5.klec navíjení
8.kladka navíjení
9.krytka s výřezem (P)
10.krytka s výřezem (L)
11.aretace řetízku
12.distanční podložka
14.koncovka dolní rýny s očkem

14a.koncovka dolní rýny typ C
15.isso řetízek
16.fixační kolík

17.fixační šroubek

[image: image5.png]18.spojka řetízku isso

19.textilní páska texband
22.koncovka aretace textilní pásky

23.horní profil

24.horní profil typ C
EURO design - provázek
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LEGENDA : 


1.válcovaný drát pozink

2.letadlo

3.automatická brzda

4.šnekový překlápěcí 

mechanismus

5.krytka

6.fixační šňůra 0,8mm

7.tyč interiérového ovladače

8.hruška

9.žebříček

10.provázek

11.koncovka dolní rýny s očkem

12.fixační kolík
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Horizontální žaluzie meziskelní a interiérová
Popis :

Meziskelní a interiérová žaluzie jsou určeny zejména do starších šroubovaných oken kastlových nebo je lze použít také jako klasická interiérová žaluzie.Ovládání je řešeno provázkem a otočným táhlem nebo provázkem s brzdou a transparentním táhlem.
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Montáž : 


Pomocí posuvných koncovek se montuje do zasklívacích lišt,


čímž nedochází k poškození okenního rámu  
Schéma montáže :
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1.posunutím koncovek

       2.žaluzii vystředíme,navrtáme 
3.navrtáme otvory pro spodní
nastavíme polohu montážních 
       otvory a přišroubujeme 

upevnění fixace
otvorů.
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4.fixační struny s uzlíky vsuneme      5.struny napneme přes horní
6.na straně ovládání přišrou-
do otvoru, zajistíme kolíkem a 
        koncovky,zajistíme kolíky,

bujeme aretaci řetízku a 
struny protáhneme nahoru
        přebytečné struny zkrátíme
nacvakneme krytku.




        a nasadíme krytky
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