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Odsavace par / Mycky nadobi / Chladnicky

HHVS 8.7F LT K

NASTENNY ODSAVAC PAR

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + Booster
Dotykové ovladani na celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 713-625/464 m*/h
Hladina hluku int-max/min: 67-60/57 dB
Nominalni vykon: 272 W

Osvétleni 2 LED Zzarovkami

Provedeni: ¢erné sklo

Rozméry (v x & x h): 477 x 798 x 320 mm
Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, komin s nastavitelnou
vySkou 365-730 mm

Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

Obj. kéd: F095206 16 990 ke

e o 0o 0 0 0 0 0 o

.

AH 62 CM X /HA

VYSUVNY ODSAVAC PAR

v 7T
g

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani

Mechanické ovlddani na celnf strané

Kapacita odsavani max/min: 581/240 m/h

Hladina hluku max/min: 66/45 dB

Nominalni vykon: 306 W

Osvétleni 2 Uspornymi zarovkami

Provedenf: nerez

Rozméry (v x § x h): 301 x 598 x 305 mm
Prislusenstvi: 2x hlinikovy tukovy filtr, zpétna klapka
Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

Obj. kéd: F084000 4 490 ke

e o o 0 0 0 0 0 0 o

BF 1801 E F AA

— — SKRINOVA VESTAVNA
MRAZNICKA NOFROST
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¢ Vyuzitelny objem mraznicky: 210 L
Spotieba energie: 308 kWh/rok

Kapacita mrazeni: 19,0 kg
Rozmrazovani mraznicky: automatické
Hladina hluku: 39 dB

LED osvétleni

Elektronické ovladani

Rozméry (v x & x h): 1770 x 540 x 545 mm
ZpUsob uchyceni dvefi: pojezdy

Obj. kéd: F100825 18 990 ke

e o 0o 0 0 0 0 o

HHVP 8.7F LT K

NASTENNY ODSAVAC PAR

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + Booster
Dotykové ovladani na celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 713-625/464 m*/h
Hladina hluku int-max/min: 67-60/57 dB
Nominalni vykon: 272 W

Osvétleni 2 LED zarovkami

Provedeni: ¢erné sklo

Rozméry (v x & x h): 325 x 798 x 326 mm
Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, komin s nastavitelnou
vySkou 365-730 mm

Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

0Obj. kéd: F095209 12 990 ke

.

LTF 11H132 0 EU

PLNE VESTAVNA MYCKA NADOBI SE SIRKQU 60 cm

b (20
AT D

X

Kapacita 14 sad nadobf

11 programi

Rocni spotfeba energie/vody: 235 kWh/2520
Spotieba energie/vody za cyklus: 0,83 kWh/9 |
Hluénost: 42 dB

Treti priborova zasuvka

Aktive Oxygen, Zone Wash, Extra dry
Odlozeny start 1-12h

Novy Aquastop - vnitini ochrana mycky
Rozméry (v x & x h): 820 x 595 x 570 mm

0Obj. kéd: F082891 15 990 ke

e e o 0 0 0 0 0 0 o

SIDEBY SIDE

IHGA 9 AB X/HA

OSTRUVKOVY ODSAVAC PAR

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + Booster
Elektronické ovladani na celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 735 - 647/336 m*/h
Hladina hluku int-max/min

Nominalni vykon: 185 W

Osvétleni 2 halogenovymi zarovkami

Provedeni: nerez + zaoblené sklo

Rozméry (v x & x h): 690 x 898 x 449 mm
Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, zpétna klapka
Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

0Obj. kéd: F090110 13 990 ke

LTF 11M121 OL EU

PLNE VESTAVNA MYCKA NADOBI SE SIRKQOU 60 cm

FLEXI .
power | | Tl

Kapacita 14 sad nadobf

11 programi

Rocni spotfeba energie/vody: 265 kWh/2520
Spotieba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/9 |
Hluénost: 41 dB

Aktive Oxygen, Zone Wash, Extra dry
Odlozeny start 1-12h

Aguastop - ochrana mycky proti preteceni
Rozméry (v x & x h): 820 x 595 x 570 mm

0Obj. kéd: FO86439 13 990 ke

e o o 0o 0 0 0 o o

BS 1801 AA

- JEDNODVEROVA
VESTAVNA CHLADNICKA
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VyuZitelny objem ch: 318 |

Spotieba energie: 145 kWh/rok
Rozmrazovani chladnicky: automatické
Hladina hluku: 35 dB

LED osvétlenf

Elektronické ovladani

Vnitfni ventilator

Rozméry (v x § x h): 1770 x 540 x 545 mm
ZpUsob uchyceni dvefi: pojezdy

0Obj. kéd: F100997 14 990 ke

e o o 0o 0 0 0 o o

Odsavace par / Mycky nadobi / Chladnicky

IHGF 9 AB X/HA

OSTRUVKOVY ODSAVAC PAR

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + Booster
Elektronické ovladani na celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 735 - 647/336 m*/h
Hladina hluku int-max/min: 72-70/56 dB
Nominalni vykon: 185 W

Osvétleni 2 halogenovymi Zarovkami

Provedeni: nerez + rovné sklo

Rozméry (v x & x h): 690 x 898 x 451 mm
Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr, zpétna klapka
Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

0Obj. kéd: F090109 13 490 ke

LTF 11T123 EU

PLNE VESTAVNA MYCKA NADOBI SE SIRKOU 60 cm
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Kapacita 14 sad nadobf

11 programi

Roéni spotieba energie/vody: 265 kWh/2800
Spotieba energie/vody za cyklus: 0,93 kWh/10 L
Hlucnost: 43 dB

Treti priborova zasuvka

Zone Wash, Extra dry

Odlozeny start 1-12h

Aquastop - ochrana mycky proti preteceni
Rozméry (v x 3§ x h): 820 x 595 x 570 mm

0Obj. kéd: F086061 11 990 ke

SZ 12 A1 D/HA

JEDNODVEROVA VESTAVNA CHLADNICKA
S VYPARNIKEM

e A
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VyuZitelny objem chlad/mraz: 173 1/18 |
Spotfeba energie: 218 kWh/rok

Kapacita mrazeni: 2 kg

Hladina hluku: 36 dB

LED osvétlenf

Elektronické ovladani

Rozméry (v x § x h): 1220 x 540 x 545 mm
ZpUsob uchyceni dvefi: pojezdy

0Obj. kéd: F093702 11 990 ke

HHBS 9.8CLTD

KOMINOVY ODSAVAC PAR

1 motor, 3 stupné rychlosti odsavani + Booster
Dotykové ovladani na celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 713-647/432 m*/h
Ultra tiché odsavani

Hladina hluku int-max/min: 75-72/62 dB
Nominalni vykon: 305 W

Osvétleni 2 LED zarovkami

Provedeni: nerez

Rozmeéry (v x § x h]: 700 x 898 x 506 mm
Prislusenstvi: hlinikovy tukovy filtr.

MozZno dokoupit: 360° Dual Filtr, uhlikovy filtr
pro recirkulaci

Obj. kéd: F095037 14 990 ke

BCB 7030 AAAF C

KOMBINOVANA
VESTAVNA CHLADNICKA
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NoFrost - bezndmrazovy systém
Vyuzitelny objem chlad/mraz: 197 /63 |
Spotieba energie: 250 kWh/rok

Kapacita mrazeni: 9 kg

Hladina hluku: 38 dB

LED osvétlenf

Vnitini ventilator

Elektronické ovladani + displej pro nastaveni teplot
a funkei

Rozméry (v x § x h): 1770 x 540 x 545 mm
ZpUsob uchyceni dvefi: pojezdy

Obj. kéd: F096781 24 990 ke

BFS 1222.1 / BTS 1622/HA

I JEDNODVEROVA

i VESTAVNA MRAZNICKA

- POD PRACOVNI DESKU
- = Obj. kéd:
F083834 A

—_——

|

e JEDNODVEROVA
VESTAVNA CHLADNICKA
POD PRACOVNI DESKU
gt Obj. kod

F078381 A

o o

Mechanické ovladani

Vyuzitelny objem mraznicky: 94 L/ Vyuzitelny objem
chladnicky: 146

Spotreba energie: 190 kWh/rok/ A+ / 118 kWh/rok
Kapacita zmrazovani: 3 kg / 24 hod.

Odolnost pfi vypadku proudu: 16 h

Ruéni rozmrazovani mraznicky

Hladina hluku: 38 dB /37 dB

Funkce: Teplota

Rozméry v x § x h: 815 x 596 x 545 mm

ZpUsob uchyceni dekorativnich dvefi na dvefe mraznicky

11990ke/ 9 990 ke

HHC 9.8F LT X

KOMINOVY ODSAVAC PAR

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + Booster
Elektronické ovladani na celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 735 - 537/115 m*/h
Hladina hluku int-max/min: 74 - 66/35 dB
Nominalni vykon: 315 W

Osvétleni 2 LED zarovky

Provedeni: nerez + sklo

Rozméry (v x & x h): 730 x 900 x 500 mm
Prislusenstvi: 3x hlinikovy tukovy filtr, zpétna klapka
Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

Obj. kéd: F094999 11 990 ke

BCB 8020 AAF C

= KOMBINOVANA
VESTAVNA CHLADNICKA
gl — | S NOFROST
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MRAZNICKOU
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* NoFrost - beznamrazovy systém

 VlyuZitelny objem chlad/mraz: 233 /63 |

¢ Spotfeba energie: 336 kWh/rok

¢ Kapacita mrazeni: 6 kg

¢ Hladina hluku: 38 dB

o LED osvétlenf

e Vnitini ventilator

¢ Elektronické ovladani + displej pro nastaveni teplot
a funkei

e Rozmeéry [v x § x h): 1935 x 540 x 550 mm

e Zplsob uchyceni dvefi: pojezdy

Obj. kéd: F096780 21 990 ke

XH8 T3Z X0JZV
.,..ill KOMBINOVANA
CHLADNICKA

.". § 1 S NOFROST MRAZNICKOU
l o
I A | O
M
= jumad EREE
3 *0
o
3

¢ NoFrost - bezndmrazovy systém

e Active Oxygen - vytvareni molekul ozénu
¢ Antibakterialni povrch

LED osvétleni vnitfniho prostoru

Rocni spotieba energie: 182 kWh
VyuZitelny objem chlad/mraz: 235 1/105 |
Hladina hluku: 37 dB

Elektronické ovladani + dotykovy displej
Provedeni: nerez

Rozméry (v x § x h): 189 x 60 x 72 cm

Obj. kéd: FO89411 22 990 ke

Odsavace par / Mycky nadobi / Chladnicky

HHBS 6.7F LT DS / HHBS 6.7F LT CF

KOMINOVY ODSAVAC PAR

Obj. kéd: F095028

Obj. kéd: F095001

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + Booster

Elektronické ovladani na Celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 735 - 448/125 m/h

Hladina hluku int-max/min: 72 -60/35 dB

Nominalni vykon: 255 W

Osvétleni 2 LED Zarovkami

Provedenti: nerez + sklo v barvé poustni pisek
nerez + sklo v barvé kavy

Rozméry (v x § x h): 700 x 600 x 450 mm

PFislusenstvi: 2x hlinikovy tukovy filtr, zpétna klapka

Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

9 990 ke
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BCB 7030 EC AAA O

— KOMBINOVANA
s VESTAVNA CHLADNICKA

Vyuzitelny objem chlad/mraz: 197 1/80 |

Spotreba energie: 251 kWh/rok

Kapacita mrazent: 6 kg

Hladina hluku: 35 dB

LED osvétleni

Vniti'ni ventilator + 03, Antibakterialni filtr
Elektronické ovladani + displej pro nastaveni teplot
a funkei

e Rozméry (v x § x h]: 1770 x 540 x 545 mm

¢ Zplsob uchyceni dvefi: pojezdy

Obj. kéd: F095905 19 990 ke

e o 0o 0 0 0 o
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¢ NoFrost - beznamrazovy systém

e Active Oxygen - vytvareni molekul ozonu
¢ Antibakterialni povrch

o LED osvétleni vnitfniho prostoru

¢ Rocni spotieba energie: 188 kWh

e VyuZitelny objem chlad/mraz: 264 1/105 |
¢ Hladina hluku: 38 dB

e Elektronické ovladani + dotykovy displej

¢ Provedeni: nerez

e Rozméry [vx & x h): 201 x 60 x 72 cm

Obj. kéd: F093323 18 990 ke

HHF 9.7F AB X

KOMINOVY ODSAVAC PAR

e

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani + Booster
Elektronické ovladani na celni strané

Kapacita odsavani int-max/min: 713 - 432/115 m°/h
Hladina hluku int-max/min: 72 - 60/35 dB
Nominalni vykon: 255 W

Osvétleni 2 LED Zarovky

Provedeni: nerez + sklo

Rozméry (v x & x h): 690 x 900 x 410 mm
Prislusenstvi: Tx hlinikovy tukovy filtr, zpétna klapka
MoZno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

e o 0o 6 0 0 0 0 0 o

Obj. kéd: F095026 9 990 ke

BCB 7525 D AAA

= KOMBINOVANA
VESTAVNA CHLADNICKA

A

 VyuZitelny objem chlad/mraz: 210 /80 L
* Spotfeba energie: 240 kWh/rok
¢ Kapacita mrazeni: 3.5 kg

e Hladina hluku: 35 dB

o LED osvétleni

* Vnitini ventilator

o Elektronické ovladani

e Rozméry v x § x h): 1850 x 540 x 545 mm
* Zplsob uchyceni dvefi: pojezdy

Obj. kéd: F100442 16 990 ke

XH9 T2Z COZH

KOMBINOVANA
CHLADNICKA )
S NOFROST MRAZNIEKOU
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¢ NoFrost - beznamrazovy systém

* Active Oxygen - vytvareni molekul ozénu
¢ Antibakterialni povrch

LED osvétleni vnitfniho prostoru

Rocni spotieba energie: 282 kWh
Vyuzitelny objem chlad/mraz: 264 1/105
Hladina hluku: 38 dB

Elektronické ovladani + dotykovy displej
Provedeni: stfibrné barva

Rozméry (v x § x h): 201 x 60 x 72 cm

Obj. kéd: F093286 15 990 ke

e o o 0 0 0 o

HHF 6.4 F AMX

KOMINOVY ODSAVAC PAR

1 motor, 3 stupné vykonu odsavani

Mechanické ovladani na celni strané

Kapacita odsavani max/min: 432/320 m*/h

Hladina hluku max/min: 65/57 dB

Nominalni vykon: 180 W

Osvétleni 2 halogenovymi zarovkami

Provedeni: nerez + sklo

Rozméry (v x & x h): 690 x 600 x 410 mm
Prislusenstvi: Tx hlinikovy tukovy filtr, zpétna klapka
Mozno dokoupit: uhlikovy filtr pro recirkulaci

Obj. kéd: F093966 7 990 ke

BSZ 1802 AAA

= JEDNODVEROVA
VESTAVNA CHLADNICKA
S VYPARNIKEM
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VyuZitelny objem chlad/mraz: 262 /30 |
Spotieba energie: 220 kWh/rok

Kapacita mrazeni: 3,0 kg

Rozmrazovani chladni¢ky/mraznicky: automatické/
manualné

Hladina hluku: 35 dB

LED osvételni

Elektronické ovladani

Vnitfni ventilator, Antibakterialni povrch
Rozméry (v x § x h): 1770 x 540 x 545 mm
ZpUsob uchyceni dvefi: pojezdy

Obj. kéd: F100924 16 990 ke

e o o 0 o o

SXBD 922 F WD

DVOUDVEROVA
CHLADNICKA .
S NOFROST MRAZNICKOU

A

NoFrost - beznamrazovy systém
Automaticky podavac vody, ledu a tristé
LED osvétleni vnitrniho prostoru

Rocni spotieba energie: 445 kWh
VyuZitelny objem chlad/mraz: 340 1/175 |
Hladina hluku: 47 dB

Elektronické ovladani + digitalni dispej
Provedeni: nerez

Rozméry (v x § x h): 176 x 90,2 x 75 cm

Obj. kéd: FO84170 36 990 ke

e o o 0 0 0 0 0 o
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SAMOSTATNA PYROLYTICKA HORKOVZDU! \
SE ZADNIM OHREVEM
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28 automatickych receptd rizenych senzorem + teplotni
sonda

6 tradi¢nich funkei + 9 doplikovych funkefi

Dotykové elektronické ovladani + cernobily textovy displej
v Ceském jazyce

Pamét pro ulozeni 10 oblibenych funkci

Vnitini objem: 73 litrd, Sedy interiér

Pyrolytické cisténi - Cisténi trouby za vysoké teplot
Provedeni: ¢erné sklo, 4-vrstvé sklo dvifek, Soft closing
Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

PFisluSenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech, vysuvné
kolejnicky (1 Grover), teplotni sonda, grilovaci rozen,

otony rozen
18 990 ke
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Obj. kod: F095729

MS 998 IX HA

PARNI TROUBA S VENTILATOREM
A ZADNIM OHREVEM

IR
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28 automatickych receptd rizenych senzorem + teplotni
sonda

6 tradicnich funkei + 9 dopliikovych funkei

Dotykové elektronické ovladani + cernobily textovy displej
v Ceském jazyce

Pamét pro ulozeni 10 oblibenych funkci

Vnitini objem: 73 litrd, Sedy interiér

Pyrolytické ¢isténi

Provedeni: ¢erné sklo, 4-vrstvé sklo dvitek, Soft closing
Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm

PFisluSenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech, vysuvné
kolejnicky (1 Groved), teplotni sonda, grilovaci rozefi

29 990 ke
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Obj. kod: F095729

FTGHG 751 D/HA (BK)

PLYNOVA VARNA DESKA S POVRCHEM
Z TVRZENEHO SKLA a

5 plynovych hofakd

Bezpecénostni ventily hor'akd

Integrované elektrické zapalovani hofakd
Vertikalni plamen

Maximalni vykon horakd: 8,8 kW

Provedeni: BK-cerné sklo, IX-nerez, litinové mrizky
Rozméry (v x § x h): 41 x 750 x 510 mm

Rozméry pro zabudovani (5 x h): 555 x 475 mm
Deska je urcena pro pripojeni na zemni plyn

e o o 0o 0 0 0 o o

14 990 ke

Obj. kod: F100269

Design 9

CM 9945

PLNOAUTOMATICKY KAVOVAR

H =

¥;

Objem zasobniku vody: 1,8 |

Dotykové elektronické ovladani + cernobily textovy displej
v Ceském jazyce

Termoblok: 15 bar

7 stupid jemnosti mleti kavy,

5 stupnd intenzity kavy

Maximalni prikon: 1 350 W

Rozméry (v x & x h): 455 x 595 x 525 mm

Provedeni: nerez s Gpravou proti otiskm prstd
Prislusenstvi: nadoba na mléko pro pripravu kapucina,
vodni tryska pro davkovani horké vody, odmérka

na mletou kavu

34 990 ke

Obj. kod: F095738

MP 996 IX HA

MULTIFUNKCNI MIKROVLNNA TROUBA
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Vnitini objem: 40 LitrG

Dynamic crisp - zapékani do kfupava

Dotykové ovladani + cernobily textovy displej v Ceském
jazyce

Nerezovy interiér

Vykon mikrovln/grilu/hokrého vzduchu: 900/1600/1200 W
Rozméry (v x & x h): 455 x 595 x 560 mm

Provedeni: cerné sklo sklo, bezpecnostni sklo dvitek,
otviranf dvifek dold

PrisluSenstvi: otocny talif, Crisp talif, rukojet talite Crisp,
plech na peceni, kryt talife pro ohrev jidel, parni nadoba,
grilovaci rost

e o o o .

19 990 ke

Obj. kod: F095731

FTGHL 751 D/HA (IX)

PLYNOVA VARNA DESKA S KOVOVYM POVRCHEM

¢ 5 plynovych hofdkd

* Bezpelnostni ventily horakd

e Integrované elektrické zapalovani horaka

o Vertikalni plamen

o Maximalni vykon hofdkd: 8,8 kW

¢ Provedeni: BK-cerné sklo, IX-nerez, litinové mrizky
e Rozméry [vx & x h): 41 x 750 x 510 mm

¢ Rozmeéry pro zabudovani (§ x h): 555 x 475 mm

¢ Deska je urcend pro pripojeni na zemni plyn

14 990 ke

Obj. kod: F101208

AZ TRI METODY VARENI

Vareni v pare
4\/ Parni vafeni je zdravy a moderni zplsob
pripravy jidla. Funkce priibé&zné reguluje
mnozstvi pary privadéné do trouby a hlida
jeji teplotu.

Horky vzduch
\C/  Péravkombinacis horkym vzduchem je
zérukou skvélého zapékani a kirupavé karky.
y? Teplotni sonda umozniuje kontrolu jidla
v pribéhu peceni.

| Steam Defrost
B Za pomoci pary Setrné rozmrazite jakékoli
: jidlo. Potraviny neztraci tvar a zachovavaji si
vSechny Ziviny.

914 NB / WD 714 IX

OHREVNA ZASUVKA

Obj. kéd:
F095737

Obj. kéd:
F096691

e VnitFni objem/ kapacita zasuvky: 20 [ /20 talifd

s primérem 26 cm nebo 80 34lkd na kavu
Mechanické ovladani

Interiér zasuvky: nerez + sklo

Nastavitelna teplota ohrevu 40-70 °C

Maximalni prikon: 400 W

Rozméry (v x § x h): 134 x 595 x 568 mm

Provedeni: ¢erné sklo / nerez s Gpravou proti otiskdim

prstd
11 490ke / 9 990 ke

FTGHG 641 D/HA (BK)

PLYNOVA VARNA DESKA S POVRCHEM
Z TVRZENEHO SKLA

®

4 plynové hordky

Bezpecnostni ventily hordkd

Integrované elektrické zapalovani horaka
Vertikalni plamen

Maximalni vykon horaka: 7,8 kW

Provedeni: BK-Cerné sklo, IX-nerez, litinové mrizky
Rozméry (v x § x h): 40 x 600 x 510 mm

Rozméry pro zabudovani (5 x h): 555 x 475 mm
Deska je uréena pro pripojeni na zemni plyn

12 990 ke

Obj. kod: F100268

F17 871 SC IX

SAMOSTATNA HORKOVZDUSNA TROUBA
SE ZADNIM OHREVEM

— [—
e

e 8tradicnich funkci + 9 specialnich funkcf

¢ Dotykové elektronické ovladani + cernobily graficky
displej v ceském jazyce

e Vnitini objem: 73 litrd, Sedy interiér

o Katalytické panely

¢ Provedeni: ¢erné sklo, 3-vrstvé sklo dvifek, Soft closing

el

e

Rozméry (v x & x h): 595 x 595 x 564 mm
Prislusenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech, vysuvné
kolejnicky (1 Groven), Katalytické panely

16 490 ke

Obj. kod: F096787

MD 773 IXH

MIKROVLNNA TROUBA S GRILEM

s
~
| — e =
-

T

¢ Vnitini objem: 31 Litrd

¢ Dotykové ovladani + cernobily graficky displej v ceském
jazyce

e Nerezovy interiér

Vykon mikrov(n/grilu: 1000/800 W

Maximalni prikon: 2 300 W

Rozméry (v x & x h): 385 x 595 x 468 mm

Provedeni: cerné sklo, bezpecnostni sklo dvifek, otviranf

dvitek dold

¢ Prislusenstvi: otoCny talif, kryt talife pro ohfev jidel,
grilovaci rost

14 990 ke

Obj. kod: F096650

FTGHL 641 D/IX/HA EE

PLYNOVA VARNA DESKA S KOVOVYM POVRCHEM

@
o : o

e / plynové horaky

* Bezpecnostni ventily hofakd

* Integrované elektrické zapalovani horakd

o Vertikalni plamen

¢ Maximalni vykon horaka: 7,8 kW

¢ Provedeni: BK-cerné sklo, IX-nerez, litinové mrizky
e Rozméry v x & x h): 40 x 600 x 510 mm

e Rozmeéry pro zabudovani (§ x h): 555 x 475 mm

¢ Deska je urcena pro pripojeni na zemni plyn

12 990 ke

Obj. kod: F100261

Design 7

FI7 SH IX HA (BL

SAMOSTATNA HORKOVZDUSNA TROUBA
SE ZADNIM OHREVEM

F096805 F096804
' |

Obj. kéd: F096809 F096808 F096807

xR

CF, DS)

e 9 tradicnych funkci + 8 specialnich
funkcf
¢ Elektronické ovladani + cernobily
graficky displej v ceském jazyce
Vnitini objem: 73 litrd, Sedy interiér
Diamond Clean - cisténi pomoci pary
Soft Closing - tlumené dovirani dvifek
Provedeni: sklo - IX-éernd+nerez, BL-Cerna, WH-bila,
CF-Coffee, DS-Desert Sand, 3-vrstvé sklo dvirek
Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm
PFislusenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech, vysuvné

kolejnicky (1 droved)
16 490 ke

e o o o

.

64 IX HA (BL, WH, CF, DS)

MULTIFUNKCNI MIKROVLNNA TROUBA

~ms

= &

o 4

Obj. kod:
F096651

— =ik

F102072 F102073 F102074 F102075

e Vnitini objem: 31 Litrd

Dynamic crisp - zapékani do kiupava

Elektronické ovladani + cernobily graficky displej

v Ceském jazyce

Nerezovy interiér

Vykon mikrovin/grilu: 1000/800 W

Maximalni prikon: 2 300 W

Rozméry (v x & x h): 385 x 595 x 468 mm

Provedeni: nerez s Gpravou proti otiskdm

prstd, bezpecnostni sklo dvifek, otvirani dvirek dold
PFislusenstvi: otocny talif, Crisp talif, rukojet talife Crisp,
kryt talife pro ohrev jidel, grilovaci rost

16 990 ke

e o o o o .

TQG 641 HA (BK) EE / (WH) EE / CF) / (DS)

PLYNOVA VARNA DESKA
S POVRCHEM Z TVRZENEHO SKLA

Obj. kod:
F102063

=5 B &R

Obj. kod: F102065  Obj. kod: F101194  Obj. kod: F100661

¢ /4 plynové horaky
¢ Bezpednostni ventily horakd
* Integrované elektrické zapalovani horakd
* Maximalni vykon hofakd: 8,85 kW
e Provedeni: BK-Cerné sklo, WH-bilé sklo, sklo v barvé
CF-kavy, DS-poustniho pisku, litinové mrizky
Rozméry (vx § x h): 41 x 590 x 510 mm
Rozméry pro zabudovani (& x h): 555 x 475 mm
Prislusenstvi: trysky na propan-butan
7 990 ke

CM 5038 IX HA

POLOAUTOMATICKY KAVOVAR

=

Q

Objem zasobniku vody: 1,5 |

Mechanické ovladani

Termoblok: 15 bar

Maximalni prikon: 1 100 W

Rozméry (v x & x h): 382 x 595 x 285 mm

Proveden(: nerez s Upravou proti otiskm prstd
PFisluSenstvi: parni tryska pro napénéni mléka, vodni
tryska pro davkovani horké vody, lZice na mletou kavu
s velkym a malym filtrem

e o o 0 0 0 o

12 990 ke

Obj. kod: F096664

MN 713 IX HA

MIKROVLNNA TROUBA S GRILEM

~nr

Vnitini objem: 22 Litrd

Elektronické ovladani + cernobily graficky displej
Lakovany interiér

Vykon mikrovin/grilu: 750/700 W

Maximalni prikon: 1 900 W

Rozméry (v x & x h): 382 x 595 x 320 mm
Provedeni: nerez s Upravou proti otiskdm prstd,
bezpecnostni sklo dvifek, otvirani dvifek do boku
- leva strana

Prislusenstvi: otocny talif, kryt talife pro ohrev jidel,
grilovaci rost

10 990 ke

Obj. kod: F096652

PKL 641 D2/IX/HA EE

PLYNOVA VARNA DESKA S KOVOVYM POVRCHEM

o 4 plynové horaky

¢ 1 dvojkorunkovy hofdk — maximalni vykon

* Bezpecnostni ventily horaka

 Integrované elektrické zapalovani horak{

* Maximalni vykon horaku: 8,85 kW

¢ Provedeni: IX- nerez, litinové mfizky

e Rozméry [vx $xh): 41 x590x510 mm

* Rozméry pro zabudovani (§ x h): 555 x 475 mm
o Prislusenstvi: trysky na propan-butan

7 990 ke

Obj. kod: F101209

FI5 854 P IX HA

SAMOSTATNA PYROLYTICKA HORKO!
TROUBA SE ZADNIM OHREVEM

=g o

o 4 tradicni funkce + 12 specialnich funkcf

o Elektronické ovladani + cernobily graficky displej
v Ceském jazyce

 VnitFni objem: 71 litrQ, Sedy interiér

* Pyrolytické cisténi - Cisténi trouby za vysoké teploty

e Provedeni: ¢erné sklo, 4-vrstvé sklo dvifek

e Rozméry (v x & x h): 595 x 595 x 564 mm

o Prislusenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech,
grilovaci rozen

14 990 ke

Obj. kod: F096866

MD 554 IX HA

MIKROVLNNA TROUBA S GRILEM

—~nr

 Vnitini objem: 31 Litrd

e Dynamic Crisp: zapékani do ki'upava

e Elektronické ovladani + cernobily graficky displej

o Nerezovy interiér

o VWykon mikrov{n/grilu: 1000/800 W

e Rozméry (v x & x h): 385 x 595 x 468 mm

¢ Provedeni: nerez s Upravou proti otiskdm prstd,
bezpeénostni sklo dvitek, otvirani dvifek doll
Prislusenstvi: otocny talif, Crisp talif, rukojet talife Crisp,
grilovaci rost

15 990 ke

Obj. kod: F096660

PCN 641 IX/HA EE

PLYNOVA VARNA DESKA S KOVOVYM POVRCHEM

4 plynové horaky

Bezpecnostni ventily hor'akd

Integrované elektrické zapalovani horaka
Maximalni vykon hoFak{: 7,3 kW

Provedeni: barva IX-nerez, litinové mrizky
Rozméry (v x § x h): 33 x 590 x 510 mm
Rozméry pro zabudovani (5 x h): 555 x 475 mm
Prislusenstvi: trysky na propan-butan

5 490ke

Obj. kod: F100531

FI5 851 HIX HA

SAMOSTATNA HORKOVZDUSNA TR
SE ZADNIM OHREVEM

S—

4 tradicni funkce + 12 specialnich funkef
Elektronické ovladani + cernobily graficky displej
v Ceském jazyce

Vnitini objem: 71 Litrd, Sedy interiér

Diamond Clean - cisténi pomoci pary
Provedeni: ¢erné sklo, 3-vrstvé sklo dvifek
Rozméry (v x § x h): 595 x 595 x 564 mm
Prislusenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech,
vysuvné kolejnicky (1 droven)

13 990 ke

Obj. kod: F096864

DYNAMIC CRISP

&=2  Pro piipravu pe¢eného masa,
hranolek, pizzy nebo kolace
muZete vyuzit specialni Crisp taliF.

S pomoci technologie Multiwave a grilu, rychle
dosahne vysokeé teploty, a vase jidlo tak bude
krasné krupavé a do zlatova upecné. Zaroven
gril, ktery rovnomérné opéka horni ¢ast jidla
do hnéda, je trikrat vykonnéjsi neZ tradicni gril,
a proto spotrebuje méné energie.

KIF 952 BXLD B

INDUKCNI SKLOKERAMICKA VARNA DESKA
- Sitka 86 cm

Pozn. PouZivat hrnce s feromagnetickym dnem

¢ 5indukénich ploch

Booster - na viech plotnach [max. vykon 2,8 kW),
2x HD Flexi Zéna - propojeni 2 malych varnych ploch
do jedné velké

Dotykové ovladani - Premium Slider

Casovat kazdé zény, Détska pojistka

Maximalni piikon: 10,2 kW

Provedeni: zkosené hrany po celém obvodu
Rozméry (v x & x h): 140 x 860 x 510 mm

Rozméry pro zabudovani (5 x h]: 840 x 490 mm
Doporucené pripojeni k el. siti: 400V 3N ~

24 990 ke

Obj. kod: F093273

FAS 844 JH IX

SAMOSTATNA HORKOVZDUSNA T
SE ZADNIM OHREVEM

mm

e 8 tradicnich funkci + 3 specialni funkce
e Elektromechanické ovladani + cernobily graficky displej
e Vnitini objem: 71 litrQ, Sedy interiér

¢ Diamond Clean - cisténi pomoci pary

e Provedeni: ¢erné sklo, 2-vrstvé sklo dvifek

e Rozméry [vx & x h): 595 x 595 x 510 mm

o Prislusenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech

9 990 ke

Obj. kod: F100090

MN 512 IX HA

MIKROVLNNA TROUBA S VARENIM V PARE

e

~

- =
, - -

e Vnitini objem: 22 litrd

e Vareniv pare

o Elektronické ovladani + cernobily graficky displej

e Lakovany interiér

¢ Vykon mikrovln: 750 W

e Rozmeéry [v x & x h): 382 x 595 x 320 mm

e Provedeni: nerez s Upravou proti otiskdm prstd,
bezpecnostni sklo dvifek, otvirani dvitek do boku
- leva strana

o Prisludenstvi: oto¢ny talif, parni nadoba

¢ Vhodné pro instalaci do horni skfifiky kuchynské linky

10 490 ke

Obj. kod: F096663

KIU 642 F B

INDUKCNI SKLOKERAMICKA VARNA DESKA
- Sirka 58 cm

ey

Pozn. PouZivat hrnce s feromagnetickym dnem.

e 4 indukéni plotny

Booster - na viech plotnach [max. vykon 2,4 kW),
Power Management - nastaveni max. prikonu desky
2x HD Flexi Zéna - propojeni 2 malych varnych ploch
do jedné velké

Dotykové ovladani

Casovac kazdé zony, Détska pojistka

Maximalni prikon: 7,2 kW

Provedeni: zkosené hrany po celém obvodu

Rozméry (v x  x h): 130 x 580 x 510 mm

Rozméry pro zabudovani (§ x h): 560 x 490 mm
Doporucené pripojeni k el. siti: 230 V TN ~

nebo 400V 3N ~
14 990 ke

e o o 0 0 0 o

Obj. kod: F093268

FA3 841 H IX

SAMOSTATNA HORKOVZDUSNA TROUBA
SE ZADNIM OHREVEM

. Em IR -

=

e 7 tradicnich funkci + 3 specialni funkce

e Elektromechanické ovladani + oranzovy graficky displej

e Vnitini objem: 71 litrd, Sedy interiér

¢ Diamond Clean - cisténi pomoci pary

* Provedeni: ¢erné sklo, 2-vrstvé sklo dvifek

e Rozméry [vx & x h): 595 x 595 x 510 mm

o Prislusenstvi: rost, hluboky plech, mélky plech,
vysuvné kolejnicky (1 troven)

8 990 ke

Obj. kod: F095891

MN 313 IX HA

MIKROVLNNA TROUBA S GRILEM

o

~

e Vnitini objem: 22 litrd

e Elektronické ovladani + cernobily graficky disple]

e Lakovany interiér

* VWykon mikrovi{n/grilu: 750/700 W

e Maximalni prikon: 1 900 W

e Rozméry (v x § x h]: 382 x 595 x 320 mm

¢ Provedeni: nerez, bezpecnostni sklo dvifek, otvirani
dvifek do boku - leva strana

e Prislusenstvi: otocny talif, grilovaci rost

* Vhodné pro instalaci do horni skfifiky kuchyrské linky

9? 990 ke

Obj. kod: F096673

KIS 640 B

INDUKCNI SKLOKERAMICKA VARNA DESKA
- Sirka 58 cm

Pozn. PouZivat hrnce s feromagnetickym dnem

4 indukéni plotny

Booster - na viech plotnach (max. vykon 2,4 kW),
Power Management - nastaveni max. prikonu desky
Dotykové ovladani

Casovac kazdé zény, Détska pojistka

Maximalni prikon: 7,2 kW

Provedeni: zkosené hrany po celém obvodu
Rozméry [vx § x h): 130 x 580 x 510 mm

Rozméry pro zabudovani (5 x h): 560 x 490 mm
Doporucené pripojeni k el. siti: 230 V 1N ~ nebo
400V 3N ~ podle zvoleného prikonu

e o o 0 0 0 0 0 0 o

11 990 ke

Obj. kod: F093305

Technologie Multiflow

Vsechny modely trub
disponuji mimoradné
velkym objemem
a jsou vybaveny
technologif
Multiflow.

Zadni sténa trouby
je vybavena otvory,
které slouzi

k optimalni distribuci
horkého vzduchu

od topného télesa

s ventildtorem,

bez jakéhokoli
zpétného nasavani.
Rovnomérna
cirkulace vzduchu
ve vSech smérech

a elektronicka
kontrola teploty zajisti
mimoradné vysledky
peceni na celém
povrchu jidla

a ve vsech Urovnich
trouby.

ZVYSENi KAPACITY

Nové trouby Hotpoint disponuji vnitinim objemem od 711l do 731, a to pri zachovani vnéjsich
rozmérd trouby. Mate tak k dispozici aZ 5 pozic na umisténi plechu.

7HKRO 642 TOX RU/HA

SKLOKERAMICKA VARNA DESKA
- Sitka 58 cm

W

e 4 rychlovarné plotny, z toho 1 ovalna a 1 kulaté trojita
z6na

Dotykové ovladani

Prikon: 7,1 kW

Provedeni: nerezovy rémecek

Rozméry (v x § x h): 48 x 574 x 504 mm

Rozméry pro zabudovani (3 x h): 560 x 490 mm
Doporucené pripojeni k el. siti: 400V 3N ~

8 990 ke

Obj. kod: FO79180

7HKRO 642 DO X RU/HA

SKLOKERAMICKA VARNA DESKA
- Sitka 58 cm

W

¢ 4 rychlovarné plotny, z toho 1 ovalna a 1 kulaté dvojita

z6na
Dotykové ovladanf
Prikon: 7,1 kW

Provedeni: nerezovy réamecek

Rozméry (v x § x h): 48 x 574 x 504 mm
Rozméry pro zabudovani (5 x h): 560 x 490 mm
Doporucené pripojeni k el. siti: 400V 3N ~

7990 ke

Obj. kod: F077172

.cz.sk. Uvedené ceny jsou pouze informativni. VySe prodejnich cen je stanovena jednotlivymi prodejci. Ceny jsou véetn& DPH a nazahrnuji RP. Vy3e RP je v&. DPH od 1.4.2015: chladni¢ky/mraznicky 193,60 K&, pracky/sudicky/

.com/|

€z, WWW.

pool.com, www.

Kontakt: Infolinka +420 840 11 13 13, email: prague_r

zéruka. Vice info na www.extrazaruka.cz. Vydano k 15.10.2016.
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